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作为一款专门针对影院放映机房而设计的电源管理产品，PMA-2000可轻松
完成放映设备供电环节的智能管理，帮助影院彻底实现真正的无人放映。 
• PMA-2000采用了在现有供电线路基础上进行加装的安装方式，不会对

原有供电系统造成任何浪费和干扰，适合所有建设中或者已经营业的
影院。

• PMA-2000可以对影院中现有的多种设备，包括放映机、服务器、音响、照
明等的电源进行控制与监视，实现设备供电的智能管理。

• PMA-2000配合GDC自动化影院系统CA2.0和QMS(放映质量管理系统)，
在放映自动化的基础上进一步实现了电源管理自动化，真正实现了影片
放映无人化。
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轻薄机身
PMA-2000采用全铝机身，小巧轻便的设计使其在电源管理
系统的改造和安装时，对墙面空间和材质的要求大大降
低，更加适合在狭窄拥挤的机房施工。

网络控制
PMA-2000同时支持UDP和TCP两种网络协议，用户可以直
接通过GDC  TMS或其他支持这两种协议的网络管理平台对
PMA-2000进行远程控制。

故障检测
PMA-2000自带的电源供电故障检测机制，使得用户可以随
时了解放映设备电源供电是否正常，并在电源供电故障发
生后快速准确地查找故障产生的原因。

标准接线
PMA-2000采用了端子接线的通用接线方式，这种设计符合
所有地区的接线标准，使安装变得更加规范，维护也变得
更加容易。

安全操控
PMA-2000的操作面板具有8个带有LED指示灯的控制按钮
和1个解锁按钮。指示灯可以让用户对放映设备的供电情况
一目了然，控制按钮用来对放映设备的供电状态进行切
换。为避免误操作的情况，每个控制按钮必须和解锁按钮
同时操作才有效。
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